Sanierung Dach und Fassade St. Anna Karlsfelo

Erlauterung der Malinahmen

Die zum Pfarrheim zeigende Nordost- und
die zur Strale zeigende Sudostfassade des
1952 feriggestellten Kirchengebaudes wur-
den bereits 2004, im Zuge des Pfarrheim-
neubaus zuletzt saniert. Dabei wurde der

gestockte Betonsockel erhoht und der An-
strich der beiden Fassaden erneuert. Die

Rinnen, Fallrohre sowie die Kupferblech-
deckung uber dem Nebeneingang wurden
erneuert und der giebelseitige Haupteingang
an der Sudwestfassade mit einer Nagel-
fluhbekleidung und Leuchten im Stil der
Erbauungszeit ausgestattet.

Im 2. Sanierungsabschnitt folgte ab 2011
die Erneuerung der Bieberschwanzdoppel-
deckung. Im Zuge dieser Mallhahme wur-
den beidseitig sichtbare Traufblechstreifen
eingefuhrt und die Bestandsgauben durch
neue, kupferblechbekleidete Konstruktionen
ersetzt. An der Giebelseite wurde die Nagel-

fluhbekleidung so erganzt, dass sie ein um
' el — die Sudwestecke herumfuhrendes Band
— e = L — B bildet, in das das mit Buntglas neugestalte-
- e i W - R e te Patroziniumsfenster miteinbezogen wur-
vorher nachher de. Ein flachenbundiges Edelstahischriftfeld
mit erhabenen Buchstaben wurde an der
Giebelseite in die Natursteinbekleidung ein-
gearbeitet und mit einem Bibelzitat verse-
hen. Das Bestandsfenster im Giebel wurde
leicht vergroRert und durch 2 weitere Off-
nungen erganzt und so ausgestattet. das

Edelstahl-Schriftfeld in Nagelfluh Patriziniumsfenster Innenansicht
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Fa dort die Kirchenfahne angebracht werden
kann. Die Anstricharbeiten erfolgten als Ei-

ﬁ » genleistung der Pfarrei.
p— 2013 wurde die als Parkplatz dienende
A Wiese vor der Giebelseite zur besseren

| Nutzbarkeit asphaltiert.
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